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デジタルサラウンドシステム 

DHT-S1A 

取扱説明書 


お買い上げいただきまして、ありびとラござ 
います。 

ご使用前にこの巧又扱説明書」をよくお読みい 
ただき、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られる所 
に保証書ととちに大切に保管してください。 
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主な特長 


■ 最新のドルビー*プ□□ジック II 、 ドルビーデジタル、 DTS **、 AAC *** デコーダー内蔵 

■ DVD 、 ゲーム機、バソコンはもちろん、ビデオやテレビも 5.1 ch サラウンド再生 

■ 独自の/\イクォリティ設計、 0 MF &1 ダイヤフラム採用 J ' DRIVE * でち式サブウーファー 
(※特許出願中、 

■ デコーダー、アンスサブウーファーび一体化。コンバクトで簡単接続、リモコンで簡 
単操作 

■ 総合出力100 W 、 映画だけでなく音楽、ゲームも臨場感あふれる迫カサウンド 

■ 6チヤンネルアンプ内蔵 

■ デジタル入力端モとして光3を統、アナ□グ入力端モ1系統 
■ 見やずい表示部 

■ オンキヨー独自のリスニングモード 
■ サンプリング周波数 96 kHz 入力に対応 

■ デジタル信号か日ピュアなアナ□グ信号を生成ずる新回路 VLSC (Vector Linear 
Slnapin 呂 Circuitry ) をフ□ント 2 ch に搭載し、飛躍的な音質向上を実現 


* ドルビーラボラト U —ズか6の実施権に基づさ製造されています。 

ドルビー、 Dolby、Pro Lo 邑 ic 及びダブル□記号は、ドルビーラボラト U —ズの商標でず。 

** 本機はデジタル-シアター-システムズ社か5のライセンスに基づき製造されていまず。 

"□ TS"、"DTS Digital SurrouncH ま、デジタル-シアタ ー• システムズ社の商標でず。 

*** AAC バテントマーキング 

Pat. 已 .848. 391巳.291.己已7已 .4 已1,9已4已400 433已,22吕,189已 .3 已7.巳94已7已2 22已 
已 .394.473 巳.已 83. 9己2已.吕74,74〇已，已3己,981已297 2己巴 4.91 4.701 已.吕3已.巳71 
07/已40,巳已〇己，已79.430 08/巨78.巨巨己98/03037 97/0287已97/02874 98/0303己 
已.吕吕7.788 5,285,498己.481,巴14已，巳92.巳84 5,781 .888 08/039,478 08/211.己47 
已 .703. 999 08/已巳7.04已 08/894.844 己.299.238已,299,239已,299,240 
已 . 197.087 5,490,170 5,264,846已,2已8,已8已已,37己,189巳.已81.已巳4巳.已48.已74已 .7 17,821 

‘夕 ,巧自開発 0 MF ダイヤフラム採用のスピーカーユニット 

スピーカー ユニッ トには OMFCOnkyo Micro 円 ber ) ダイヤフラムを採用。独自の素材と成お方法 
によって、振動板に要巧される条件(①軽量⑤高剛性③適度な内部□ス)を最週こバランスさせ、 
雑音の低減、トランジェント(過渡特性)を向上させています。また、サブウーファー、サテライト 
スピーカーには、音質の良い木製キャビネットを採用しています。 

がコンパクトなが5自然でを力ある重ほ音、 J'DRIVE 方式將許出願中） 

サブウーファー部はスピーカーユニット前面の容積を限界までルさくした特殊な構造を採用し、高 
い圧力で圧縮膨張した空気を開□部か6—気に放出する、いわばジェットエンジンのよ5な空気の 
流れによって、自然で迫力ある重低音を再現しています。 

• 0 MF ® の名称、□ゴはオンキヨー(株)の登録商標です。 

• VLSC の名称、□ゴはオンキヨー(株)の商標です。 

カタ□グ及び包装箱などに表示されている型ちの最接のアルファベットは、製品の色を表わず記号でず。色は異なつ 
てを操作方まは同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの 
ちまです。お互いにむを配り、快い生活環境を守りましょう。 
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才ーディオ機磊云走 Gi 刀 

才ーデイオ機器を安全にお使しル > ただくため、ご使用の前に必ずお読みください 


給表示について 

I この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、 
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 
示をしています。 

その表示と意味は次のよラになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく 
ださい。 


A 巧公と t - この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人が死こまたは重 
/!\ 目 a 傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 

A > - ^この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び傷害を負う可 

^1\ 胃能性が想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内 
容を示しています。 


給表示の例 

■ 户 A 記号はミ主意（警告を含む）を促す内容びあることを告げるわのです。 

IH \図の中に具体的なま意内容（左図の場含は感電を意）び描かれています。 



S ) 記号は禁止の巧為であることを告げるものです。 

図の中やお傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれてい 
ます。 


を 

〇 


DHT-S1A(SN 293433 17) 


♦記号は巧為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中やお傍に具体的な指示内容（左上図の場をは電源プラグをコンセン 
卜か5巧いて<ださい）び描かれています。 
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A 警告 


■ 故障したままの使用はしない 


A© 

電源プラグをコンセント 
からないて<ださい 


♦ 万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使 
用すると、火災•感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチ 
を切0、電源プラグをコンセントから巧いてくださし、。 

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 


■絶巧に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない 


0 分解禁止 


♦ 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくださし、。 

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点 
検-整備-修理は販売店に依頼してください。 

♦ 本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因とな0ます。 


■ 1 OOVJil 外の電圧で使用しない 


0 


♦ 本機を使用できるのは曰本国巧のみです。 

♦ 表おされた電源電圧（交流10日ボルト）1；(外の電圧や船舶などの直 
流 （ DC ) 電源には絶対に接続しないでください。火災•感電の原因 
とな0ます。 


■放熱を巧げない 


0 


♦ 本機の通風孔をふさびないで<ださい。通風孔をふさぐと内部に熱 
びこわり、火災の原因となります。本機には内部の温度上昇を防ぐた 
め、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあります。次の点に気 
を付けてご使用ください。 

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

• 本機を、専用ラック L がが)押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に 
押し込んで使用しないで < ださし、。 

• テーブルク□スをかけたり、じゆうたん、布団の上に置いて使用しな 
いで < ださし、。 

• 本機を設置する場合は、壁か 5] 日 cml ^ LL の間隔をおいてくださ 
し、。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、かし離して置 
いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面か 52 cml ；^ 
上、背面から日 cml ^ LL のすきまをあけてください。内部に熱びこも 
0、火災の原因とな0ます。 


■ 水のかかるところに置かない 


賣) 

0 


水場での 
使用禁止 


水めれ 
禁止 


風呂場では使用しないでください。义災•感電の原因となります。 


本機は屋內専巧に設計されています。め5さないよラにごを意くださ 
し、内部に水び入ると、火災•感電の原因とな0ます。 


水の入った容器を置かない 


0 


本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った 
容器やルさなを属物を置かないでください。こぼれて中に入った場 
合、火災•感電の原因とな0ます。 
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■ 中に物を入れない 


0 


♦ 本機の通風孔などか5金属類や燃えやすいちのなどを差し込んだ0、 
落とし込んだりしないでください。火災•感電の原因とな0ます。特 
にお子様のいるご家庭ではごま意 < ださし、。 


■ 中に水や異物が入ったら 


A© 

電源プラグをコンセント 
からないて<ださい 


♦ 万一、本機の巧部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源ス 
イッチを切り、電源プラグをコンセントか5巧いて販売闻こご連絡く 
ださい。 



■電源コードを傷つけたり、加工しない 


A 


♦ 電源コードび傷んだ5 (芯線の露出、断線など） P 及売店に交換をご依 
頼ください。 

そのまま使巧すると火災-感電の原因となります。 


0 


♦ 電源コードの上に重いちのをのせたり、コードが本機の下敷にならな 
いよラにしてください。コードに傷びついて、乂災•感電の原因とな 
0ます。コードの上を敷物などで覆ラことによ0、それに気付かず、 
重い物をのせてしまうことげありまずので、ごを意ください。 

♦ 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に®げた0、ねじった 
0、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して 
火災•感電の原因とな0ます。 


■落としたり、破損したが態で使用しない- 

♦ 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場含に 
は、そのまま使用しないでください。火災•感電の原因となります。 
電源プラグをコンセントか5抜き、必ず販売店にご相談ください。 

電源プラグをコンセント 
から抜いて<ださレ 

■ 雷が鳴りだした S 機器に触れない- 

♦ 雷び鳴りだした5、電源プラグには触れないでください。感電の原因 

接触禁止 し'より^す。 




■ 乾電池を巧電しない 


0 


♦ 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより火災•け 
びの原因とな0ます。 


5 


DHT-S1A(SN 293433 17) 

ブラック 


02.9.13, 1 ぶ 8 PM 



必江局 


■ 設置上の注意 

0 


♦ 強度の足りない台やぐ5ついたり、傾いたりした所など、不安定な場 
所に置かないでください。落ちたり倒れた0して、けがの原因となる 
ことびあります。 

♦ 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。 

倒れた0落下して、けびの原因となることびあ0ます。 

♦ 本機の上にわのを置かないで<ださい。バランスびくずれて倒れたり 
落下して、けがの原因となることびあります。 



♦ 移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけな 
いで<ださい。故障やけびの原因となることびありまず。 

♦ 移動させる場合は、電源スイッチを切0、接続コードやスピーカー 
コードをはずしてか5行ってください。落下や転倒など、思わ城事故 
の原因となることがあります。 


■ スピーカーコー ドはま全な場巧へ 



♦ スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいた0引っか 
かったりして、落下や転倒など事故の原因となることげ 
あります。スピーカースタンドを利用した場合や高い所に置いた場 
含、壁に掛けた場含など、特にごを意くださし、。 


■スピーカーコードについて 


0 


♦ スピーカーコードを傷つけた0、ねじったり、引っ張ったり、加熱し 
たりしないでください。火災-感電の原因となることびあります。 
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■ 次のよラな場所に置かない 


0 

■ 接続について 

A 


■ 使用上の注意 

0 


♦ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場所に置かない 
でください。乂災•感電の原因となることびあ0ます。 

♦ 湿気やほこ0の多い場所に置かないでください。火災•感電の原因と 
なることびあ0ます。 


♦ 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、そ 
れぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に 
従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してくださ 
し、指定 m がのコードを使巧したりコードを延長したりすると、発熱 
し、やけどの原因となることびあ0ます。 


♦ 電源を入れたときは、音量に注意してください。過大入力でスピー 
カーを破損したり、突然大をな音び出て聴力障害などの原因となるこ 
とびあ0ます。 

♦ 長時間音び歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等 
び発熱し、火災の原因となることがあ0ます。 

♦ 韻を上げすざなしなうにご注意くださし、。耳を刺激するような大きな 
音量で長時間綺ブて聴くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

♦ 本機に乗ったり、ぶ5下がった0しないでください。特にお子様には 
ごま意ください。倒れた0、こわれた0して、けがの原因となること 
びあ0ます。 

♦ キャッシュカード、フ□ッピーディスクなど、磁気を利用した製品を 
近づけないでください。磁気の影響で製品び使えなくなった0、デ~ 
夕び消失することびあります。 
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■電源コード、電源プラグの注意 


0 


♦ 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆び溶け 
て、乂災•感電の原因となることがあ0ます。 

♦ 说れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因とな 
ることがあ0ます。 

♦ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張5ないでください。 
]- ドが傷つき、火災•感電の原因となることびあります。必ず、プ 
ラグを持って抜いてください。 

♦ 電源コードを束ねた状態で使用しないで<ださい。発熱し、火災の原 
因となることびあ0ます。 


を） 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


■ 電池について 

A 


♦ 旅行などで長期間、本機をご使用にな5ないとさは、安全のため必ず 
電源プラグをコンセントか5抜いてください。火災の原因となること 
びあ0ます。 

♦ 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードをはずしてか 
5行って < ださい。コードび傷つさ、火災•感電の原因となることび 
お0ます。 


♦ 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス+とマイナスーの 
向き）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破 
裂、液ちれによ0、火災、けびや周囲をミち損する原因となることびあ 
ります。 



0 


♦ 指定じ(外の電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電 
池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、 
けびや周囲のミち損の原因となることびあります。 

♦ 電池は、加熱した0、分解した0、火や水の中に入れないでくださ 
し、。電池の破裂、液もれによ0、火災、けがの原因となることびあ0 
ます。 


■ 点検-工事について 


を 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦ お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコンセントか5抜いて行つ 
て<ださい。感電の原因となることびあります。 


A 


♦ 使巧環境にわよりますび、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧め 
します。もよりの販売ちにご相談ください。 

本機の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故 
障の原因となることびあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行 
ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についてを販売巧に 
ご相談ください。 

♦ 電源プラグにほこりびたまると自然発火（トラッキング現象）を起こ 
すことび知られています。年に数回、定期的にプラグのほこ0を取0 
除いてください。梅雨期前び効果的です。 


0 

〇 


♦ シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでくださ 
し、塗装びはげた0変形することがあ0ます。 


♦ 表面のミちれは、中性洗剤をうすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き 
取ったあと、乾いた巧で拭いてください。 

化学ぞラさんなどお使いになる場合は、それに添付のを意書さなどを 
お読みください。 
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取扱い上のご注意 


■お手入れについて 

製品の表面は時々柔5かい巧でか5ぶきしてください。巧れびひどいときは、中性洗剤をラすめた液 
に、柔5かい布を浸し、固く絞って巧れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布 
や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでくださし、。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場をは、それに添付のを意書さなどをお読みください。 

スピーカーのサランネットにほこりびついたときは、掃除機で暇い取るかブラシをかけるとよくほこ 
りを取ることびでさます。 


■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について 

一般にカラーテレビやパソコンに使巧されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケー 
卜なわのですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色む5やひずみび発生します。 

本機は（社）電子情報技術産業協尝の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどと 
の近接使用び巧能です。ただし、設置のしかたによっては色むらび生じる場含びあります。その場合は 
一度テレビの電源を切り、]已分〜3日分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能に 
よって画面への影響が改善されます。その後も色む5び残る場合はスピーカーをテレビか5離してくだ 
さい。また、近くに磁石など磁気を発生するちのがあると本機との相互作用により、テレビに色む5び 
発生する場合びあ0ますので設置にごを意くださし、。 

■ 取扱い上のごま意 

本機は通常の音楽再生では問題ありませんび、次のよラな特殊な信号び加え5れますと、過大電流によ 
る焼損断線事故のおそれびあ0ますのでごを意ください。 

① FM チューナーび正しく受信していないとさのノイズ 
@発信器や電モ楽器等の高い周波数成分の音 
@オーディオチェック用 CD などの特殊な信号音 
® マイク使用時の八ウ U ング 
感 テープレコーダーを 早送りしたときの音 
© アンプび発振しているとさ 
③ピンコードなど、接続端テの抜き差し時のショック音 

■メモリー保持について 

本機には、方モ U —保持用の予備電源装置げ巧蔵されています。これは、お客様び設定した内容などを 
停電時などに保護するためのものです。本機の電源コードを抜いた状態、または背面の P 日 WER スイッ 
チを切った状態で^モリーを保持できるのは約2週間です。 
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• 壁掛け用スピーカー金具(日) 
•取り付けネジ(己） 

•説明書 （1) 



• ヴテライトス ピーカー用コル クス ペー ヴー 
(-組〈20個〉） 


•オーディオ用光デジタルケーブル1.已 m (1) 



•リモコン ( RC -494 S )(1) 
•乾電池（単3お)(吕） 



•取扱説明書（本書 1) 
•保証書 （1) 


ご注意 

デジタルサラウンドシステム （ DHT - S ] A ) はサテライトスピーカー ( DHT - S ] AST ) との組み合わせ 
で最良の状態になるよラに設計されてお0ます。本体と他のスピーカーとの組み合わせや、他のアンプ 
とヴテライトスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障については、保証でさない場合び 
あ0ますのでご了承くださし、。 


箱を開けた5、まず 



ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめ<ださい。 （） 内の数字は数量を表しています。 

•本体 (1) . ++;=;^ k-z 卜。一 " h — fnwT_Qi AST ) (日) 



•スピーカーコード（左ちフ□ント/センター用） •スピーカーコード（サラウンド用） 8 m (2) 

2.已 m (3) 
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箱を開けた5、まず 



モコンの乾電池の入れかたと交換のしかた 

①ツ^を矢印方向に持ち上げて （ D 中の極性表示にしたがって、 （ D カバーを閉める 
カバーをはずす。 付属の電池2個をプラス©、 

マイナス©を間違えないよ 
ラに入れる 



U モコン操作の反応び悪くなったら、2本とわ新しい乾電池逆3形)と交換してください。 
•電池の極性(©、 ©) は、表示通り正しく入れてください。 

• 種類の異なる電池の使用や、新しい電池とちい電池の混用は避けてください。 

•長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液ちれを防ぐため、電池を取0出しておいて < ださし、。 


〔リモコンの使いかた 



U モコンを本機の U モコン受光部に向けて操作してください。 

• U モコン受光部に直射日光やインバーター堂光灯などの強い光を当てないでください。 

• 赤外線を発射する機器の近<で使用した0、他の U モコンを併用すると誤動作の原因とな0ます。 

• オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていると、 U モコンび正常に機能しないことがあ0ます。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障書物びあると、操作できません。 

• U モコンの上に本などの物を置かないでください。ポタンび巧し続けられた状態にな0、電池び消耗 
してしまラことがあ0ます。 
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箱を開けた5、まず 


[ ti ■テライトスピーカー用コルクスぺーヴーの使いかた 


よりよい音でお楽しみいただ<ために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 
また、コルクスペーサーを使用ずることで、すべ D にく<安定して設置ずることびでさます。 


たて置をの場合 


横置さの場合 




[^1 に掛けて使用する場合 



ヴテライトスピーカーの上下を逆にして使用 
します。コルクスペーサーは2枚重ねて2ヶ 
所に貼ってください。また、バッジは回転し 
ますので上下逆にすることびできます。 

付属の壁掛け用金具を使用ずるとき 

付属のネジを使って金具をサテライトスピー 
力一背面に取り付けます。 壁はその材質、ま 
た楼（さん）などの位置により、ネジの保持 
強度に大きな差び出ますので、取り付けに際 
しては十分ミ主意してください。 

壁につけるネジは頭の直径び1 OmmL ^ TF 、 
ネジ部の直径び 4 mml ； rF で、できるだけ太 
く、長いをのをご使巧<ださい。（業者の方 
にご相談いただくのびまむです） 


市販のスタンドなどを使ってヴテライトスピーカーを固定ずるには 

ヴテライトスピーカーには、市販のスタンドや金具を使用でさる巧び 

つけ5れています。底面にはピッチ目 0 mm で M 已巧ネジ巧び2個、背 Mu みゾ| 

面には M 日用ネジ巧1個を設けています。取り付け方法については、 (…… TfmnTj 尘円 I 

ご使巧になるスタンドや金具の説明書をご覧ください。 y P — 

スタンドや金具をご使巧になるときは、スタンドの厚みなどを考慮し 市販の金員7〜 12 mm 

て有効ネジ長び7〜 12 mm のわのをご使巧くださし、。 
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各部の名称と働き 

[)5 面パネル 


スタンパイ オン 

STANDBY/ON ボタン 

バワー 

後面パネルの POWER 
スイッチび「日 N 」 のと 
さ、スタンバイ/オンを 
切り換えます。 



マスター ボリューム 

MASTER VOLUME ツマミ 

音量を調整します。 


インプット 

INPUT ボタン 

入力を切り換えます。 


スタンバイ 

STANDS 丫インジケーター - 

スタンバイ状態のとさや、 

U モコンの信号を受信する 
と点灯します。 


リスニング モード 

LISTENING MODE ボタン 

U スニングモードを切り 
換えます。 


リモコン受光部 


表示部 

(次ページ参照) 


会面パネル 


デジタルインプットオプティカル 

DIGITAL INPUT ( OPTICAL ) 
1/2/3端子 & 

光デジタルケーブルで 、 DVD 
プレーヤーや BS デジタルチュー 
ナーなどの光デジタル出力端子 
と接続します。 

※本機に付属しています。 

ライン インプット 

LINE INPUT 5 S ? - 

オーディオ用ピンコードで、 
ビデオデッキなどのライン 
出力端子(アナ□グ)と接続 
します。 


サラウンド スピーカー 

SURROUND SPEAKERS 端子 

サラウンドスピーカー(左/ち) 
を接続する端テです。 



電源コード 

バヮー 

POWER スイッチ 

を電源の日 N / OFF を 
切り換えます。 


放熱用フアン 

本体内部の温度が上昇 
した時に、フアンび回 
0ます。 


フ□ント スピーカー 

FRONT SPEAKERS 端子 

フ n ント スピーカー (左/ 
センター/ち)を接続する 
端子です。 
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5 ユー ティング 

MUTING インジケータ-1 

S ユーティングげ働い 
ているときに、点滅し 
ます。 


U スニン グモー ド/デジタル入カ フォー マット 
インジケーター 

入力されている信号の種類および 
U スニングモードを表示します。 


MUTING 

□□ DIGITAL C 

立 

□ □PRO LOG に E 1 


--SLEEP 

AAC 

PCM 

DSP STEREO 1 

- ミミを 曲 - け - 







スリープ 


SLEEP インジケーター 多目的表示部 

ス U —プタイマーび働いて 再生モード、設定内容などを表示します。 


いるとさに、点巧します。 


U モつン （ RC-494S) 


スタンパイ オン 

STANDBY / ON ボタン ー 

バワー 

本体後面パネルの POWER 
スイッチび日 N のとき、電源 
のスタンバイ/オンを切り換 
えます。 


LISTENING MODE 
◄ /►ボタン 


U スニングモードを選び 
ます。 


チヤンネル 

CHANNEL ボタン- 


距離またはレベルを設定 
するスピーカーを選びます。 


TEST TONE ボタン- 


各スピーカーから、テスト 
I -ーンが出力されます。 


レベル デイスタンス 

LEVEL/DISTANCE — 
▲ /▼ボタン 

スピーカー 設定のと さに、 
スピーカーの 距離 や レベル 
を調節します。 



如 OB ' 心み INPUT SELECTOR 

台台 


LISTENING MODE 


► MUTING _ 

cp cp o - 


音 


TEST TONE ^ DISTANCE SLEEP 

得 

D 職お 


ONKVO 

RC-494S 




インプット セレクター 

INPUT SELECTOR 
◄ /►ボタン 

入力を切り換えます。 

マスター ポ U ユー ム 

MASTER VOLUME 
▲ /▼ボタン 

音量を調整します。 

r MUTING ボタン 

音量を一時的にかさ< 
します。 

レイト ナイト 

LATE N に HT ボタン 

ル音量で楽しみたいとさに、 
ダイナミックレンジを切0 
換えます。 


ス U —プ 

•- SLEEP ボタン 

スリープタイマーを設定 
します。 


' — DIMMER ボタン 

表示部の明るさを切り 
換えます。 


デイスタンス 

D 旧 TANCE ボタン 

スピーカーとの 距離を 
設定する時に使用します。 


13 


DHT-S1A(SN 293433 17) 


ブラック 


02.9.13, 1 ぶ 8 PM 










スピーカーを設置する 


本機は目チヤンネルのアンプを内蔵しており、本体内蔵のサブウーファーと已つのサテライトスピーカー 
を適切に配置することによ0、最適なサラウンド再生を楽しむことびできます。 

付属のサテライトスピーカーは、すべて同じ性能です。2つを左ちフ□ントスピーカー、1つをセンター 
スピーカーとして、 2つを左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 


基本的な設置例と各スピーカーの役割 


スピーカーの設置方法は、部屋の大ささや壁の材質などによってわ違ってさますび、ここでは基本的な 
配置例と香スピーカーの役割を紹介します。 


設置例曼をが 

曼些か心 

I rni テレビ/スク I 」-ン in な。 

^ □ 


が车 


[] 視聴位置 

□ 

左サラウンド 

ちサラウンド 

スピーカー 

スピーカー 


センタースピーカー 

できるだけ画面の近くに配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。 

センタースピーカーは、左ちフ□ントスピーカーの音源効果や、音の動さを明確にして、より豊かなサ 
ウンドイ方ージを作ります。映画では特にここか5セ U フび聞こえます。 

ちちフ□ントスピーカー 

視聴者の前方に配置します。左ち対称び理想です。 

• センタースピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。 

• 音楽や映画を鑑實する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くよラに配置してください。 

ちちサラウンド スピーカー 

視聴者の横または後に配置します。左ち対称び理想です。 

音の立体的な動さを表現し、背景をイ^ージした環境音、また場面を盛り上げる効果音を作り出して臨 
場感を高めます。 

サブウーファー（本イ本） 

迫力のある重低音効果を最大限に発揮します。低音のみを出力します。 

一般的に部屋の隅に設置すると効果び出やすくなりますび、部屋の形状や視聴位置によってち変わりま 
すので、部屋のいろいろな位置に置いてみることをおすすめします。 

ご注意 

サブウーファー(本体)は、 U モコンで操作できる位置に配置してください。 （ E ^ IO ページ） 
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スピーカーを接続する 


接続の前に 

付属のスピーカーコードの準備をします。 

①スピーカーコードのビニールカバーの巧を夕午 
しまず。 


⑤しん線をよじりまず。 


スピーカー端モへの接続方法 
® レバーを 巧し まず。 I 

③しん線を巧の中に入れまず。 


® レバーをはなしまず。 




スピーカーのプラス（十）とサブウーファー(本体)のプラス（+)、スピーカーのマイナス （一) とサブウー 
ファーのマイナス（一）をそれぞれの色のついたスピーカーコードで接続します。 

ヴテライトスピーカーの端テは色区別していません。ホい端テに色のついた線を接続します。 

ちフ□ントスピーカー：ホ センタースピーカー：緑 左フ□ントスピーカー：白 

ちサラウンドスピーカー：灰 左サラウンドスピーカー：青 


ちフ n ント 
スピーカー 


センター 

スピーカー 


左フ□ント 
スピーカー 


I FRONT 
>EAKERS- 
: ENTER 


DHT-Sl A 


ちサラウンド 
I スピーカー 


左サラウンド I 
スピーカー I 


プラス（十）とマイナス（一）を間違って接続した 
り、左ちのスピーカーを間違えて接続すると、音 
声げ不自然になりますのでごを意ください。 


左ちフ□ント、センター、サラウンドスピーカーの接続 



回路の故障を防ぐため、スピー 
力ーコードのしん線のプラスと 
マイナスあるいは L / R を絶対に 
接触させないでください。 
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オーディオ機器やゲーム機を接続する 


本磯には3種類のデジタル音声入力端子とアナ n グのライン入力端テびあ0、最大で4種類の機器を接 
続することびでさます。 

• DVD プレーヤーなどでドルビーデジタル、 DTS サラウンド信号を再生するためには、 D に ITAL 
INPUT (日 PT に AL ) 端テへの接続び必要です。 

•パソコンでデジタルサラウンドを楽しむには、デジタル出力（オプティカル）に対応したパソコンや音 
源ボードげ必要です。お手持ちの機器の取扱説明書ち合わせてご覧くださし、。 

ずべての接続が完了してか5、電源プラグをコンセントに接続してください。 


アナ□グ音声機器の接続をずる_ 

テレビやビデオデッキのアナ□グ音声出力端子と本機の LINE INPUT 端テを市販のオーディオ巧ピン 
コードで接続します。接続した機器の音声びアナ□グでサラウンド再生されます。 



• コードのプラグはしっかりと奧まで差し込んで < ださし、。 

接続び不完全ですと、雑音や動作不良の原因にな0ます。 
•オーディオ巧ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねない 
でください。音質び悪くなることびあります。 



差し込み不完全 




It —奥まで差し込んでください 


16 

DHT - S 1 A(SN 293433 17) 16 02.9 .13, 1:58 PM 

ブラック 





オーディオ機器やゲーム機を接続ずる 


ずべての接続が弄了してか5、電源プラグをコンセントに接続してください。 



DVD プレーヤーや巨 S デジタルチューナー、ゲーム機、パソコンなどのデジタル音声出力端子（オプ 
ティカル）と本機の D に ITAL INPUT ( OPTICAL ) 端テを付属のオーディオ用光デジタルケーブルで 
接続します。接続した機器の音青がデジタルでサラウンド再生されます。 

本機では音青接続のみです。 映像接続は映像機器から直接テレビに接続 してくださし、。 

本機の D に ITAL INPUT ( OPTICAL ) 端テは3つありますので、3種類の機器び接続できます。 

D に ITAL INPUT (日 PT に AL ) 端テ1、2、3による性能の違いはありません。どこに接続しても同じでず。 



• オーディオ用光デジタルケーブルを使巧するときは、折り巧げたり、きつく巻いたりしないでくださし、。 
• DIGITAL INPUT 端子には、保護用キャップび取0付け5れていま 
す。接続時は、このキャップを取り外してください。使巧しない場 
合、キャップは必ず元通0に取り付けておいてください。 
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電源を入れる 


電源コードを接続ずる 


ずべての接続が亮了してか5、電源プラグをコンセントに接続してください。 


目印線側 にい方へ 


家庭用 

電源コンセント 


よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コードは極性の管巧びされています。電源 
コードの片側に目印線の入っている側を家庭用電源コン 
セントの溝の長いちに合わせて差し込んで<ださい。家 
庭用電源コンセントの溝の長さび同じ場合は、どち5を 
接続してちかまいません。 



1」モコンのボタンは で表示しています。 


POWER 本做窒風けルの POWER スイッチを rONJ 

. Tl | にする 

"WF スタンバイインジケーターび点灯し、スタンバイ状 

本体 態となりまず。 

• お買い上げ時には、本機の POWER スイッチは 
「 ON 」 の巧態になっていますので、電源コードの 
プラグをコンセントに差し込むとスタンバイ状態 
とな0まず。 



本体前面/ (ネルまたはリモコンの stand ¬ 
by/on ボタンを巧す 

スタンバイインジケーターび消え、表示部び点なし 
ます。 
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機器を選んで演奏する 



U モコンのボタンは で表示しています。 



本体 リモコン 



本体の INPUT ボタンまたはリモコンの 
INPUT SELECTOR イ/►ボタンを（くり 
返し)押して、入力を選ぶ 

□ IG 1:□に ITAL INPUT 1端テに接続された機器 
DIG 吕：□に ITAL INPUT 2端テに接続された機器 
DIG 3 : □に ITAL INPUT 3端テに接続された機器 
LINE : LINE INPUT 端テに接続された機器 
約3秒後、還んだ入力と IJ スニングモードの表おにな 
ります。 


2 


選んだ機器の演奏を始める 


3 




本体の MASTER VOLUME ツマミまたは 
リモコンの MASTER VOLUME ^/ ▼ボ 
タンで音量を調整ずる 

ボ U ュームは Mirv 1 - 2 ……78‘79 ’Max までの範囲 
で調整でさます。 


アナログ/デジタルの切り換えについて 

DIG K □に2または□に3を選んだとき、本機は常にデジタル信号を選択します。デジタル信号び 
検出されない場合も、アナ□グに切0換わることはありません。アナ n グ信号を入力するときは、 LINE 
INPUT 端テに機器を接続し、入力設定を LINE に切り換えてください。 
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機器を選んで演奏ずる 



己ューティング 

MUTING 


スリープ 

SLEEP 

DIMMER 


5ューティング 

一時的に音量をルさくずる… MUTING 機能 



リモコンの MUTING ボタンを巧ず 

表示部に [ MutingJ び表示され、音量がごくルさく 
な0ます。 

解除ずるには… 

もラー度 MUTING ボタンを巧してください。 

U モコンの MASTER VOLUME ^/ ▼ボタンを押 
した場をや本機をスタンバイ状態にすると解除さ 
れます。 


表示部の明るさを変える… DIMMER 機能_ 

リモコンの DIMMER ボタンを巧ず 

押すたびに表示部の明るさび3段階に切り換わります。 

ふつラ—みやや暗い—み暗い—1 



スリープ 

スリープタイマーを使う • • - SLEEP 機能 


リモコンの S に EP ボタンを巧して、スタン 
ノレ r 状態になるまでの時間を設定ずる 

[Sleep 90 min 」 び表示され、90分後にスタンノ くイ状 
態になる設定になります。ボタンを押すたびに10分単 
位で設定時間が短くな D ます。 

•ス U —プタイマー設定中は、 SLEEP インジケー 
ターび点灯しまず。 

残り時間を確かめるには 

ス U - プタイマーび予約されているときに SLEEP ボタンを巧すとスタンバイ状態になるまでの残り時 
間び表示されます。 

ただし、残り時間び10分 m 下の表示のとをに、再び SLEEP ボタンを押ずとス U —プタイマーは解除さ 
れます。 



スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまでく0返し SLEEP ボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてか5 
再度電源を入れてください。 
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リスニングモードを楽しむ 


い J スニン グモー ドについて ) 


本機のサラウンド再生によって、お部屋にいなび5映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰 
囲気を味わっていただけます。 

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためには、スピーカーの設定を巧う必要びあります。已 
ページ)本機には政下の U スニングモードびあります。 


LSTEREO I 

左ちフ n ントスピーカーとサブウーファーか5出 
力されます。 


ドルビー デジタル 

DOLBY DIGITAL 


デジタル シアター システム 

DTS (Digital Theater System ) 

エムべブ 

MPEG - 吕 AAC 



劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふれ 
るヴウンドび体験でさるサラウンドモードです。 
DOLBY D に ITAL は、配顧マーク、 DTS は閣 
マークのついた DVD 、 LD 、 CD などの再生時に 
楽しむことびできます。 MPEG -2 AAC は、巨 S 
デジタル放送で採巧されている音声フォーマット 
です。この方式のソースの再生時に楽しむことび 
でさます。 

DOLBY PRO LOGIC n 


日を画に最適な Movie モードと音楽再生に最適な 
Music モードの2つのモードび選択でさます。 
Movie モードでは、従来モノラルで帯域の狭かつ 
たサラウンドチヤンネルびステレオ再生になり、 
よ0移動感のある再生び楽しめます。また、 
Music モードでは、2チヤンネルの音楽に対して 
ち自然な音場感をサラウンドチヤンネルより再生 
します。 DOL 巨 Y PRO LOGIC n は、□□1 口化。"…。响 
マークのついた VHS や DVD ビデオ、または一部 
のテレビ番組再生時に楽しむことびでさます。ま 
た、 Music モードは CD などのステレオ音楽やラ 
イブを記録した DVD にも適しています。 
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オンキヨー独自のリスニングドモード （ DSP ) 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 段がの信号を再 
生ずるときは、オンキヨー独自のリスニングモー 
ドを楽しむことびでさます。 

ORCHESTRA 

クラッシックやオペラに適したモード。 

センターチャンネルをカットするとともに、音青 
イ^ージび 全体に広びるような サラ ウンド感を強 
調。大きなホールで聞いているような自然な響き 
び楽しめます。 

UNPLUGGED 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適し 
たモード。フ□ントの音場イ-ジを重視するこ 
とで、あたかもステージの前で聞いているような 
音場イ^ージをつ<0ます。 

スタジオ ミックス 

STUDIO-MIX 

□ック、ポピュラーミュージックなどに適した 
モード。パワフルな音響イ^ージを再現した臨場 
感あふれるサウンドは、あなたをあたかもクラブ 
八ウスにいるよラな気分にするでしょラ。 

ティーヴィーロジック 

TV LOGIC 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送 
に適したモード。局のスタジオにいるような臨場 
感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調 
し、妄話音声を明瞭にします。 

オー J レチサンネルステレオ 

-ALL CH ST 

目 GM として音楽をかける時に便利なモード。サ 
ラウンドス ピーカーちフ □ントス ピーカーと同じ 
音が出て迫力ある音場をお楽しみいただけます。 


02.9.13, 1ぶ8 PM 
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入力される信号と巧応ずるヴラウンドモード 


リスニングモードを楽しむ 


再生ずる ソース 
フォー マツ ド 1 

ANALOG/PCM 

ドルビーデジタル 

DOLBY D 

DTS 

MPEG -2 AAC 

吕/〇な 州 2/0 

1+11 2/0 1そ:れむ巧 

ソー龙なる 

のニング W 

カセット 、 CD 
ビデオ、ラジオ 

DVD ビデオ 

DV □ビデオ 
LD'CD 

デジタル衛星放送 

STEREO 

参 

• 

• 

垂 


垂 

• 

フ□□ジック II ムービ ー 

PLII MOVIE 

参 


• 



• 


フ□□ジック II 吉ユージック 

PLII MUSIC 

• 


• 



垂 


ドルビーデジタル 

DOLBY D 


• 






DTS 




• 




AAC 







• 

maIn+sljb 





• 



MAIN 注音青） 





• 



SUB 福暗声） 





• 



ORCHESTRA 

• 







UNPLUGGED 

参 







スタジオ 吉ックス 

STUDIO-MIX 

参 







テーヴィー□ジック 

TV LOGIC 

• 







オールチサンネルステレオ 

ALL CH ST 

• 








#1フオーマット とは、再生され るソースげ いくつの スピーカー か5出力され るソース(チヤン ネル 数) か 
を表わすちのです。詳し<は、なページをご賣ください。 

が目目 kHz のサンプ U ングレートで記録された PCM ソースは STERE 日のみの再生となります。 

• 再生するソースび AM 放送や TV などでモノラル音源のときに、サラウンドを PL II M 日 VIE または PL 
IIMUS ににすると、センタースピーカーに再生音び集中することがあ0ます。モノラル音源でサラ 
ウンド効果を得るには、他のサラウンドモードでお楽しみくださし、。 

DTS についてのごま意 

• DTS 対応の CD や LD を LINE INPUT 端子のみに接続してアナ□グ再生すると、 DTS 信号をそのまま 
再生するため、ノイズび出力されます。このノイズを再生すると、本機やスピーカーにタソージを与 
える恐れびありますので、 DTS 対応の CD や LD を再生するとさは再生機器の出力端子を本機の 
□に ITAL INPUT 端テに接続し、□に ITAL (デジタル)で再生してください。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場合び 
あ0ます。出力されている DTS データに何らかの処理(出カレベル調整、サンプリング周波数変換、 
周波数特性変換など)び巧われていると、本機び正しい DTS データとみなすことびできず、ノイズを 
発生することがあ0ます。 

• DTS 対応ディスクを再生している時にプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短 
時間ノイズげ発生する場をびあ0ますび、これは故障ではあ0ません。 
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リスニングモードを楽しむ 


表示を確認する 



本体 リモコン 


本体またはリモコンの USTENING MODE 
◄/►ボタンを2秒ん:しけ甲し続ける 

ボタンを巧しつづけると表示部び次のよラに切り換 
わります。しば5くするともとの表示に戻ります。 


音声信号が PCM の時：サンプリング周液数 



サンフ U ンブ つ1」ーケンシー 

(Sampling Frequency の忌味) 


音声信号び DOLBY □、 DTS 、 AAC の時： U スニングモードとフオーマット 


フォーマット* 



1」スニングモード ABC 


* フォーマツト表示の意味は;夕のよラになっていまず。 
A ： 入力信号に含まれているフ□ントチヤンネルの数を表し 
まず。 

3 :左フ□ント、センター、ちフ□ント スピーカー 
の3チヤンネル 

2 :左フ □ント、 ちフ n ント スピーカーの 2 チヤン 
ネル 

1 :モノラル （1 チヤンネル） 

B ： 入力信号に含まれてし、るサラウンドチヤンネルの数を表 
しまず。 

2 :左サラウンド、ちサラウンド スピーカーの 2チヤ 
ンネル 

1 :モノラル （1 チヤンネル） 

0 :なし 


じ入力信号に含まれている LFE (ほ域効果音丄 OW 
Frequ 飢 cy Effect ) のあり/なしを表しまず。 

1 : LFE あり（サブウーファーの効果げ大きい） 
表示なし： LFE なし（サブウーファーの効果びルさい） 


例えば、「3/2.1」と表示された場合は、フ□ント3チヤンネルとサラウンド2チヤンネル、それに LFE びそ 
れぞれ独立して記録されたソースで、已 .1 チヤンネルソースであることを表わしています。 


入カソースの信号が AAC で音声多重放送の場合：リスニングモードとフォーマット 

この場合、 AAC で音声多重放送であることを表わしてい 
ます。 



24 


DHT - S 1 A(SN 293433 17) 


ブラック 


24 


02.9.13, 1ぶ8 PM 















—時的に各スピーカーレベルを調整する 


再生中、一時的に香スピーカーのレベルをお好みに 
調整することびでさます。 

この設定は、本機をスタンバイ状態にすると解除さ 
れます。 


LISTENING MODE 

— 一 ► UUTIN 扫 _ 

0 0 0 0 



LATE NIGMT レィト 

(© - LATE 

。向刪 liSSt イト 

N に HT 


チヤンネル 

再生中にリモコンの CHANNEL ボタンを巧して、音量レべ 
ルを調整ずるスピーカーを選ぶ 




LEVEL / D 旧 TANCE ^/ ▼ボタンを巧して、各スピーカーの 
音量レベルを調整ずる 

▲を押ずと音量び上がり、▼を巧すと下げります。一に〜+12の範囲で設定 
できます。（サブウーファーは、一3日〜十12の範囲で設定でをます。） 



CHANNEL ボタンを巧ず 

サブウーファーを選んでいるときに、 CHANNEL ボタンを押すと、通常の 
表示に戻ります。調整した値を記憶させるには 、 TEST T 日 NE ボタンを押 
して < ださい。 


I レイトナイト機能を使う （ DOL 己 YD に ITAL ソフト再生時のみ）_ J 

ドルビーデジタル録音されたソフトを再生ずるとさ、ダイナ S ックレンジ（音量の大ル幅）をかさくし 
ます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとき、かさな音ち聞こえやすくな0ます。 

この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 

LATENI6HT LATE N に HT ボタンを巧ず 

^だ 押すたびに2段階のレイトナイトモード (H に H/L 日 W ) と日 FF を切り換える 

ことびできます。 H に H にすると L 日 W よりさ5に効果びあります。 



レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。 
レイトナイト効果は、ドルビーデジタルソフトによって決まっていますの 
で、ソフトによっては効果びかなかった D 、 効果びなし場合もあ0ます。 
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聞 < 位置か 5 スピーカーまでの距離を設定する 


間く位置か5設置したスピーカーまでの距離を設定し 
ます。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか5聞 
く位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシア 
夕一をよ0快適にお楽しみいただけます。スタンバイ 
状態にしてち記憶しています。 


UASTER 

VOLUME 

LISTENING MODE 

j _ *. MUTING _ 

◎ ◎◎辱 


3 

2 


尊 ◎ 


TEST TONE ^ DISTANCE SLEEP 



1,4 



リモコンの D 旧 TANCE ボタンを巧ず 

表示部にフ□ントス ピーカーまでの 距副び表示されまず。 



2 



LEVEL D 旧 TANCEA / ▼ボタンを巧し、実際の距離におい数 
値に設定する 

▲を巧すと数値び上びり、▼を巧ずと下び D ます。 0.3 m 単位で日. Om まで設 
定でさます。 


3 



CHANNEL ボタンを巧して、スピーカーを切り換え、聞く位置 
か日それぞれのスピーカーまでの距離を設定する 

ボタンを巧ずたびに、スピーカーの表示び次のように切り換ります。設定方法 
は、手順2と同じです。 

Front (フ□ントスピーカー） 

I 

Cent 乱（センタースピーカー） 

I 

Suit (左ちサラウンドスピーカー） 


4 DIS 胃 DISTANCE ボタンを押す 

設定したスピーカーの距離び記憶され、通常の表示に戻ります。 


ご注意 

• センタースピーカーと左ちサラウンドスピーカーは、左ちフ□ントスピーカーよりち短し''距離に設定 
してください。 

• センタースピーカーは左ちフ□ントスピーカーより I .已 m まで近くに設定できます。 

• 左ちサラウンドスピーカーは、左ちフ□ントスピーカーより4.已 m まで近<に設定でをます。 



26 



DHT-S1A(SN 293433 17) 


26 

02.9.13, 1:59 PM I 「 



ブラック 


II 








各 スピーカーの 音量レベルを設定する 


各スピーカーか5の音量び同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 



た 


U モコンの TEST TONE ボタンを巧ず 

下記の順で各スピーカーか5「ヴー」といラテスト音び出ます。 
Lef 他兀ントスピ-力-)-- Center (センタ-スピ-力-） 


Subwoofer (サブウ-ファ-） 


R 帥他兀ントスピ-力-） 


SurrLeft 也サラウンドスピ-力-)^ SurrR 帥 t (も朽ウンドスピ-力-） 



音量を調整ずる 

マスター ボ U コーム 

テスト音び良く聞こえる音量に MASTER V 日 LUMEA / ▼ボタンで調整して 
<ださい。 

• テスト音は何を操作しないでいると、自動的に次のスピーカーに移り、 

2秒ずつテスト音を出力しまず。10回くり返して止まります。 



センタースピーカー 



チヤンネル 

CHANNEL ボタンを巧して スピーカーを 
切換え 、 LEVEL D に TANCE ^/ ▼ボタン 
で スピーカーの 音量が同じに聞こえるよラ 
に調整ずる 

▲を押すと音量び上び0、▼を押すと下がります。 
•-12〜十12の範囲で設定でをます。 

• サブウーファーは 一30 〜十12の範囲で設定でき 
ます。 


音量ベル 



TEST TONE ボタンを巧ず 

設定したスピーカーの音量レベルび記憶され、通常の表示に戻0ます。 


テス ト音はルさめなので、手順2でいつも聞く音量よりも大きくした場合は、手順3び終了した後に 
MASTER V 日 LUME ^/ ▼ボタンで元の音量に戻しておいてください。 



^ 555 


還還 10 ‘111’ 
。營1台 __ 
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困ったとさは 


困ったときは、巧の内容をご確認ください。_ 

本徽ま、 DHT-S 冉]と DHT-S ] AST の組み合わせで最良の状態になるように設計されております。本体と他のスピーカー 
との組み合わせや、 他のアンプとサテライトスピーカーとの組み合ねせでご使巧になつた場をの故障については、 保証でき 
ない場合びありますのでご了承 < ださい。 


電源 参照ページ 


電源が入らない 

• 電源プラグびコンセントから抜けていないか確認してください。 


• 一度電源プラグをコンセントから抜を、曰秒し以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。 

. 本体後面パネルの POWER スイッチび OFF (オフ）になっていなし佩確認してください。 

P 18 

-r*T- 

曰 ド 


音青が出ない 

• スピーカーは正しく接続されていますか？しん線は本体の接続端子に接触していますか？ 

PIS 

• ボ U ュームび最ル/ Min になっていませんか？ 

P 19 

• S ューティング機能び働いていませんか？ 

"MUTING" と表示されている場合、ミューティング機能び働いていますので、解除してください。 

P 吕〇 

• 接続した再生機器側で出力設定を確認してください。 


エラーメッセージが出る 

• 操作中に表示部に表示されるメッセージは政下の内容を意味します。 

Not available :ドルビーデジタル L がか D 入力信号のため、 Late Night は設定できません。 
fs 日巨 kHz In :日已 kHz の PCM び入力されているため、 STEREOL が i のリスニングモードは選べません。 
Mutin 旨 On :ミュート機能び日 N になっているため設定できません。 

DOLBY DIGITAL . DTS 、 AAC 、 PCM のインジケーターが点滅している： 

デジタル信号び入力されていません。（本機とオーディオ用光デジタルケーブルびがれている、デジタ 
ル機器び再生されていないなど） 

センタースピーカーやサテライトスピーカーかち音が出ない/サブウーファーから音が出ない 

• U スニングモードび STEREO になっていませんか？ 

. U スニングモードの種類によって音を出さないモードびあります。 

STEREO :フ□ントスピーカーとヴプウーファーのみから音びでまず。 

センタースピーカー、サラウンドスピーカーからは音び出ません。 

ORCHESTRA :センタースピーカーからは音びでません。 


. 再をするソースによっては、ドルビープ□□ジック II のリスニングモードは音び出にくい場含があります。 


己. 1 ch 対応の DVD ソフトや BS デジタルの己. 1 ch 放送は臨場感を表現する信号び含まれていることが 
をいですび、 CD や一般の放送には含まれていないのび一般的ですので、他の U スニングモードをお 
選びください。 


• パソコンやゲーム機、 DVD プレーヤーなどの接続した再生機器側で出力設定を確認してください。 

• スピーカーコードのしん線は本体の接続端子に輔れていますか？ 

PIS 

音び良<ない 

• スピーカーコードの +/- び正し<接続されているかご確認ください。 

PIS 

• 各スピーカーコードの距離設定、音量設定を行ってください。 

p 吕已 

• ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。 

PI 色 

レコードプレーヤーの音がかさい 


レコードプレーヤーびフオノイコライヴー内蔵か、お確かめください。 

内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フオノイコライヴーび必要です。 


レコードプレーヤーが再生でさない 


MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはへッドアンプ 
とフオノイコライヴーび必要です。 


〈音質について> 

電源プラグの極性を変えると音が良くなることびあります。 

電源投入後 10 〜 3 □分程度経過したちび音質は安定します。 
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困つたとをは 


リモコン 

参照ページ 

リモコンが働かない 

•電池の極性(+、一）び、表示通り正しく入っているか確認してください。 

P 10 

• 電池を2本とち新しいものと交換してみてください。 

(種類の異なる電池の使巧や、新しい電池と古い電池の混巧はさけてください） 

P 10 

• U モコンと本体の間び離れすざていませんか？ U モコンと本体の間に障善物びありませんか？ 

P 10 

• U モ]ン受光部に強い光(インバータ壁光灯や直射日光)び当たっていませんか？ 

P 10 

他機器との接続 


接続した機器の音が出ない 

• 入力切り換えを確認してください。 

P 19 

• 光デジタルケープルび巧れ曲がったり損傷していませんか？ 

• フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフオノイコライザーを中継してください。 


テレビの映像びにじむ 

• テレビからスピーカーを離してください。 


• 本機はマイク□コンピューターによ U 高度な機能を実現していますび、ごくまれにが部からの雑音やノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作する場合びあります。 

そのような時は、電源プラグをないて約已秒政上待ってから改めて電源プラグを入れてください。 


• マイコンの IJ セツトについて 

登録したレベル設定などを全て工場出荷時の設定に戻したいときは、スタンバイ状態時に本体の STANDBY/ON 
ボタンを巧しなびら LISTENING MODE ボタンを押すと、表お部に 「Main :」と7析のコードび表示されます。 
表示されている間に両方のボタンを離し、：欠に LISTENING M 曰 DE ボタンだけを巧して<ださい。 

表示部に 「 Clear 」 と表示され、初期化されると同時にスタンバイ状態になります。 
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主な仕様 


■本体（本体は、デコーダー、アンプ、ヴブウーファーが一体になっていまず) 


ァンプ部 

定格出力（各チャンネル駆動時) 
フ□ント、サラウンド部： 
サブウーファー部： 

周波数特性 

フ□ント、サラウンド部： 
サブウーファー部： 

全高調波歪率： 

SN 比； 

ミユート： 

入力 

デジタル1、2、3 : 

アナ□グ： 

スピーカー 部 
お式： 

-般 

電源： 

消費電力： 

待機電力： 

外形寸法(幅 X 高さ X 奧巧を）： 
質量： 

その他： 


1已 W X 已 （] kHz 、目 n / 曰 AJ ) 
2已 W り0日 Hz 、3 n / 曰 A 」） 


1已 OHz 〜 20 kHz 、 十！/- 3 d 巨 （ Stereo モード) 
20 Hz 〜1已日 Hz 、 十]/- 3 d 巨 （ Stere 日モード） 
0.1 % (出力曰 W ) 

100服 （ STEREO 時、 IHFA 0. 已 V 入力） 

-目〇服 


光（日 PT に AL ) 

RCAL/R に00 mV / 已 OkO ) 

J ’ DRIVE 方式1目 cm 0 MF ダイヤフラム 

AC 100 V 、 已 0/60 HZ 
已 3 W (電気用品ま全法技術基準） 

10 W 

20曰 mm x 330 mm x 288 mm 
9 kg 

防磁設計 （EIAJ ) 


■サテライト スピーカー 


お式： 

外形寸法(幅 X 高さ X 奧巧を）： 
質量： 

その他： 


フルレンジ密閉型 8 cm 日 MF ダイヤフラムり個につき1本使用) 
8已 mm X 1 20 mm x 11 2 mm 
各 0 .日 k 呂 
防磁設計に IAJ ) 


仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することびあります。 
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オンキヨーご相談窓 CH 鼓里窓□のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買いまめの販売店へご依頼<ださ 
い。万一お困りの場合には、下記の窓□へご相談くださるよラお願いいたします。 


お客様 
ご相談窓 □ 

カスタマーセンター受付目:30〜17:30 (±曰祝、弊社休曰除く） 

■カタ□グのご請求、製品についてのご相談 

*e-maii :ホームシアター/才ーデイオ製品一 custome 僧 onkyo.co.jp 
マルチメ ティア製品 -►mmcaclrriin@onkyo.co.jp 

*TEL :ナビダイヤル0己7日-0]-81 ]] (全国どこからでも市内料金で通話いただけます） 
または 072-83]-81]] (携帯電言舌、 PHS から)へどラぞ。 

来 FAX : 072-831-8124 〒已 72-8 巳40大販府寝屋 J II市日新町 2-1 



オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームぺージへ一 http :// www . onkyo . co.jp 


ィ々里巧 修理のご依頼は取扱説明書の「困ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。転居され 

1=が U たり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。 


ツプへ-* • http :// vvvvvv . e - onkyo.com 


快適な才ーデイオライフをお手伝い。ネットシ 


北海道地区 

札幌サービスステーション 
TEL01 1 -747-6 巨] 2 FAX 011 -747-6619 
干0 01-0028 札幌巿化区北28条西己- 1-38 
卜ーシン化28条ビル 
青森•岩手•き城•秋田•山あ•福島地区 
仙台サービスステーション 
TEL 022 -297-0 己7 ] FAX 022 -2 己 7-7330 
干目84-日〇已1仙台巿若林区新寺 4-9 -已 
第二丸昌ビル] F 

栃木•群馬•埼玉•新漏地区 ' 

大宮サービスステーション 
TEL 048-651-8612 FAX 048-色已1 -9 ] 37 
干 330-0034 埼玉県さいたま巿±呂町 2-29-2 
高安ビル] F 

千葉•茨城地区 

千葉サービスステーション 
TEL 043 -29 已 -39 ] 巳 FAX 043-29 已 -39 ] 2 
干 262-0033 干葉巿花見川区幕張本郷已 -2-1 1 
東京に3区)地区 
東京サービスセンター 

TEL 03-38 巨 1-8121 FAX 03-3861-8124 
干1 ]]-00 已4東京都台東区鳥越1 -2-3 ノ Vマスエビル 
東京に3区を除く）•山梨•長野地区 
八王子サービスステーション 
TEL 042巨-3吕 -8030 FAX 042巨-3已 -93 ] 2 
干1 92-0914 東京都 y V王子巿片倉町358番地 
神き川地犀 ■ ■ 

横浜サービスステーション 
TEL 04己- 322-9342 FAX 04已 -3 ] 2-6603 
干22。-0072横お市西区ミ美間町]-13 
岐阜•詩岡•愛知•王重地区 ■ 

名古屋サービスステーション 

TEL 052-772-1229 FAX 0己 2-772-1 33 ] 

干46己-0013名古屋市名ま区社 CMT 目] 001き 


實山•石川•福井•滋賀•京都•大阪•巧庫•奈良•和歌山地区 

大販サービスセンター 

TEL 0巨-已已 76-7620 FAX 〇已 -6 已 76-7604 
干已日 2-00 ] 3 大阪市港区福崎 3T 目1番148号_ 
鳥取•島根•岡山•広島•山 □ (下関を~除ぐ)~地区 - 

広島サービスステーション 
TEL 082 -262-33 1已 FAX 082 -2 巨2-已己7 ] 

干 732-00 已7 広島市東区二葉の里 2-8-28 
徳島•香" I •愛媛•高知地区 " 

高松サービスステーション 
TEL 087 -868 -巳色已2 FAX 087 -8 巨8-已672 
干 760-007 日高松市松縄町 44-8 西原ビル1 F 
山口(下関い福岡*^^，長崎*熊本*大分*宮崎*鹿巧島*沖縄地区 
福岡サービスステーション 
TEL 092-418-1 3已7 FAX 092-418-1 358 
干81 2-0006 福岡市博を区上牟田 3-8- 19 
みなみビル202 

オンキヨーサービス認定店 


静岡 サービス 認定店 

TEL 〇已 43-4 巨-6已02 FAX 〇已 43-46-709 ] 
干 434-0063 静岡県清水巿能島171 -1 已 

北陸 サービス 認定店 

TEL 0776 -27- 18已8 FAX 0776 -27- 1768 
〒日1 0-0001 福井県福井巿大願寺3-已-日 

岡山 サービス 認定店 

TEL 08色-274-巳840 FAX 08已 -274 -已840 
干 703-8271 岡山県岡山市円山13 

熊本サービス認定店 

TEL 096-364-1 47已 FAX 09已 -3 巨 4- 147已 
干 862-0970 熊本県熊本市渡鹿7- 15-18 

沖縄 サービス 認定店 

TEL 098 -876-9 ] 9已 FAX 09扫 -876-9 ] 9己 
〒目01 -2 104 沖縄県浦添市当山已日8番地の8 
キャッスルサイド浦添102号 


2002年8巧現在お客様相談窓口、修理窓□の名称、住所、電話番号は変更になることびござしほすのでご 
了承 <ださし、。 fh 口 
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修理について 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、 
お買い上げの隙にお受け取0ください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただ 
さ、大切に保管して<ださし、。 

保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、 
お調べください。本機];(がの原因ち考え5れま 
す。ご使用の他のオーディオ製品ちあわせてお調 
ベください。それでもなお異常のあるときは、電 
源プラグを抜いて修理を依頼して < ださし、。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保罰書 
をご持参ご提示のラえ、お買い上げの販売店また 
は当社サービスステーションにご依頼ください。 
詳細は保証書をご覧<ださい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、または当社サービスステーションに 
ご相談ください。修理によって機能び維持できる 
場合はお客様のご要望により有料修理致します。 


■補修用性能部品の保有期間について 

当社では、本機の補修用性能部品を製造打ち切0 
後、最低8年間保有しています。この期間は経済 
産業省の指導によるをのです。性能部品とは、そ 
の製品の機能を維持するために必要な部品です。 
保有期間経過後でわ、故障箇所によっては修理可 
能の場をびありますのでお買い上げ店、または当 
社ヴービスステーションにご相談くださし、。 

修理を依頼される時は、下の事項を販売店また 
は当社サービスステーションまでお知5せくだ 
さい。 

►お名前 
^お電話番号 
^ご住所 

^ 製品る I DHT - S 1 A I 
^できるだけ詳しい故障状況 


ご購入されたときにご記入ください。 

サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店を：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

巧を 

本せ大阪府寝屋川巿日新町 2-1 干 572-8540 

製品の故障や修理についてのお問い合わせ先： 

お買し让げの販売店もしくは、 はンキヨーご 相談窓□•修理窓□の ご 案内」言識の最寄りの サービスステー シ ョンへ お申し出ください。 
♦東京 ヴ_ビスセンタ _巧 日 3(38 目 1)81 21 ♦大阪ヴ_ビスセンター 巧 日目（目日 7 巨） 7 己 2 日 



http://www.onkvo.co.jp/ 
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